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SALA 
 

O Auditório Maria José Cunha é uma sala multifuncional com palco, plateia e 
régie, sendo que a plateia possui 90 lugares sentados com sistema retráctil 
permitindo o uso do espaço para outras atividades. Possui camarim exterior com 
casa de banho privativa. 
 

 
 
 

PALCO 
 

O Palco está elevado 1m de altura em relação à plateia, tendo acesso pela sala 
através de escada com quatro degraus de 0,73m de largura. O fundo de placo é 
envidraçado com vista para parede de granito iluminado, possuindo cortinas de 
veludo vermelho automatizadas que permite o encerramento.  

 

 
 
Medidas do Palco 
 

· Largura: 7m 
. Largura fundo envidraçado: 4,68m 
· Profundidade: 2.38m  
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Iluminação de Palco 
 
. Vara de iluminação (4,50m) com 8x Focos 53W de intensidade regulável  
 
Material de Palco: 
 

. Púlpito 

. Sofás individuais 

. Mesas 

. Ecrã Led de 60” 

. 4 caixas de chão: 
 - cx1: 1 XLR fêmea + 1 VGA + 2 tomadas elétricas 220V; 
 - cx2: 1 XLR fêmea + 1 HDMI + 1 Áudio RCA + 1 VGA + 1 tomada elétrica 220V; 
 - cx3: 2 tomadas elétricas 220V; 
 - cx4: 2 tomadas elétricas 220V. 
 
. Tela de projeção de enrolar automatizada (medidas de projeção uteis: 2,90m de 
largura por 1,68m de altura). Altura ao chão do palco: 1,13m 
. Multicore com stage box de 10 vias e 2 auxiliares 

 
SOM  

 
. 4 x 200W dB Technologies Arena 8 (100-19,000 Hz - 122 dB SPL) 
. Mesa RCF L-PAD 16 cx USB 

 10 MIC/LINE inputs, 4 STEREO inputs 
 6 compressores dinâmicos (Ch. 1-Ch.8) 
 4 STEREO AUX returns 
 3-band EQ (canais mono) 
 4-band EQ (canais stereo) 
 4 AUX por canal: 2 PRE/POST faders switchable 
 4 GROUP MIX 
 Efeitos 24-bit DSP  
 Porta USB para gravação em PC e Playback 

 
. Amplificador HPA 1400 dB Technologie (Power RMS @ 8 ohms2x 440 W/RMS) 
. Microfones:  
 -3 microfones s/fios: 

-Beyerdynamic NE 600 D (2 canais) 
-Beyerdynamic NE 600 S (1 canal) 

 - Shure SM58 
 - Microfones de lapela 
 - Microfones de mesa 
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VIDEO 
 

. Projector NEC NP-M402HG (4000 Lumen, WUXGA 1920 x 1200) 

. Blu-Ray: Newhank Blu-Ray Player BDP-620 
 
 


